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カメラを安全にお使いいただくために 

この製品の安全性については十分注意を払っておりますが、下記マークの内容 
については特に注意をしてお使いください。 

A 警告 

このマークの内容を守らなかった場合、使用者が重大な傷害を受ける可能性が 
あることを示すマークです。 

么注意 

この マーク の内容を守らなか っ た場合、使用者が軽傷または中程度の傷害を受 
けたり、物的揾害の可能性があることを示すマークです。 

は、禁止事項を表わすマークです。 

也は、注意を促すためのマークです。 


各部の名称 ① 






△警告 

Q カメラを分解しないでください。カメラ内部には 
高電圧部があり、感屯の危険があります。 

0落下などにより、カメラ内部が薄•出したときは、 
絶対に露出部分に手をふれないでください。感電 
の危険があります。 

Q ストラップが首に巻き付くと危険です。小さなお 
子様がストラップを首に掛けないようにご注意く 
ださい。 

Q 望遠レンズを付けた状態で、長時間太陽を見ない 
でください。目を痛めることがあります。特にレ 
ンズ串体では、失明の原囚になりますのでご注意 
ください。 

^南池は幼兕の手の屈かない所に保管してください0 
万一、宙池を飲み込んだ場合は、直ちに医師にご 
相談ください。 


△注意 

(55 電池をショートさせたり、火の中に入れないでく 
ださい0また、分解や充窀をしないでください。 
破裂 • 発火の恐れがあります。 

A 万一、カメラ内の窀池が発熱•発煙を起こしたと 
きは、速やかに電池を取り出してください。この 
場合、やけどに十分ご注意ください。 

















こんな写真を撮るには？ 


I ■ I ビント関係 

画面の中央にない物にピントを合わせた 
ピントの合う範囲を変えて与«を«りた I 


ズぺ 


ング関係 



… .dOO 


. 65 


写したい物の大きさを大きくしたり小さくしたりしたい……30 


癱 

S] 


人物®影関係 




自分自身も写貝に写りたい…… 
逆光の人物の曲を明るく与したい 
夜欲をバックに人物を*彩したい 


暗い所で写良を撮りたい . 

スト〇ボ撮影で a が赤く写らないよ 
逆光の人物の顔を明るく写したい • 
夜 a をバックに人物を撮影したい • 
結婚式など広い室内で写 a を撮りた 
白動的にスト〇ボを免光させた〇、 


s 出[明るさ]関係 




夜 a を®りた I 


風景撮影関係 


カメラ任せでなく明るさを自由に変えて巧 fl を撮りたい60.64 

逆光の人物の®を明るく写したい . 83 

特定の狭い部分の明るさだけを«りたい . 69 

























取り极い上の注息 . 2 

こんな写良を摄るには？ . 3 

表示パネルの表示ガイド . 6 

ファイングー内の裹示ガイド . 7 

使い方は簡甲です . 8 

マウントについて . 10 

各種レンズを組み合わせたときの機能 . 11 

説明害の構成について . 12 

カメラの準備と基本操作 . 13〜27 

ストラツ プを取り付けます . 13 

屯池を入れます . 14 

•逭池が消耗した埸合 . 17 

レンでを取り付けます . 18 

シャッターボタンの操作 . 20 

甩源を入れます . 20 

写真に日付や時刻を写し込みます . 21 

フィルムを人れます . 22 

フイルムの巻き戻しについて . 25 


フ ，イン ダーの 視度を調節し、アイカップを取り 
付けます . 


基本的な使い方[撮影] . 28 〜 42 

プログラム自動露出に合わせます . 28 

测光:方式を分剖湖光にします . 29 

ズームレンズの使い方 . 30 

カメラの構え方 . 33 

オートフォ_カスを選びます . 34 

撮影します . 35 

内蔵 ストロボの基本的な使い方 . 37 

•赤目軽減機能について . 40 

•ストロボ B 助 発党モードについて . 42 


応用的な使い方 . 43〜91 

ドライブモード去切り替えます . 43 

•迪統撖彩 . 44 

• 七ルフタイマ . 44 

手動 r 上るドント合わ仕 . 46 

•スナップインフォーカス擷肜について . 48 

パノラマ撮影 . 51 

いろいろな露出モードを選びます . 54 

•プログラム目助琛出の使い方 . 54 

•絞り優先自勤露出の使い方 . 56 

•シ ャッ ター優先自助露出の使い方 . 58 

•マニュアル 露出の使い方 . 60 

•バルブの使い方 . 62 

诙出補正について . 64 

スオ:ット AI •'について . 65 

•フォーカスロック龈影:こついて . 66 


分割測光以外の測) t モードを使ってみましょう……68 


•中央 M 点測光を使います . 68 

•スボット測光を使います . 69 

苗子音を消します . 70 



内砝ストロボについて、もっと知りたい方へ . 71 

• F • FA レンズの内砝ストロボ過合表 . 73 

DX でないフィルム使用時の感度没定方法 . 75 

H 付や時刻の写し込みが薄くなったときの甩池交換76 

日付や時刻の修正 . 77 

外付けストロボの使い方 . 79 

•光量比制御シンクロ撮影 . 81 

H 中シンクロについて . 83 

低速 シン クロについて . 84 

棚アクセサリー[別宪り]について . 85 

絞りとシャッター速度の効果 . 88 

被写界深度 . 的 

赤外線指棵について . 91 


その他について . 拟〜99 

こんなときは？ . 犯 

主な仕様 . 94 


お間い合わせは次の各サービス窓 U へ 
アフターサービスについて . 




































































表示パネルの表示ガイド 



P : プログラム自動露出 [54 ページ] Q8 : フィルム枚数:24 ページ] 

A v :絞り後先自動露 flj [56 ページ] q __ : フィルム状態:24、25 ページ] 

Tv :シャッター 優先 H 動露出 [58 ページ] <=> : 電池消耗 [17 ページ] 

M :マニュアル蕗出 [60 ページ] : 電子音 [70 ページ] 

<5> .赤 B 蛏姑機能 [40 ページ] 右 ： フィル 人 感度没定 [75 ページ] 

ストロポ情報[37、39 ページ] on :フィ ルム感度値 [75 ページ] 

ストロボ自動発光 [42 ページ] ° 
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各種レンズを組み合わせたときの機能 


i フニ 1 二：一： 一‘ 17 11 匿 11 .1WWBB? !?! HHIBF ?: 1BIWES3BE 


ログラム N 動 K 出 


校り優先 nftsih 


優先 PlftRill 


〇注5 I 〇注5 


り A 位®以外の K り H 安表, j 、 





















I カメラの 準備と 
基本操作 















ンなどを使い、笛也ぶたの 
一を押し込みながら右に回 


海外旅 h • 寒冷地での搛影ゃ写與をた 
は、予偵甩池をご用意ください。 

笛池を交換するときは、全部を一度に、 
同稀類で行なってください。また、 
い甩池を混ぜないでください B 


ンなどを使い、軍池ぶたの電池ぶた開閉 2. 電池の一側を先に電池を2個入れてください。 

一を左に回して轚池ぶたを開けます， 


) 電池を入れます 

2 


カメラの3!儋と*本操作 








描形可能フィルム本数およびパルプ時間 

[24 枚播りフィルム、 20° C ] 


-般撖影 


約8時間 


撮影可能フィルム本数およびバルブ時間 

124枚撮りフィルム' 一 1( TC ] 


4. ドライブレバーを口に合わせ、図のよう 
な表示が表示パネルに出ることを磴認してく 
ださい。 


新品のリチウム茧池 CK 2 で、当社試験条件による。 


* レノズが取*バ心ブられ t •いるときは、別の友/ " K が山《 

ことがあります。 * 撮影句能フィルム本数は、使用条件によって変わりま 

すのでご il ! 患ください <• 

* 低湿では、邶的に 屯 池の性 栳 が低下することがあり 
ますが、常 ffl に民れば使用できます。また、搛彩で5る 
フィルム本数が少なくなります。 

* 同梱 されている 甩 池はサンプル用のため、上記のフィ 
ルム本数を*彩できないことがあります。 

















ラブルの似因になる 


18 


KW 


國 


19 




國 


図のンと❷のカバーを外します。 

* ❶のカバーは丄埸出荷時のキズやホコリ防止用のもので 
す。保管用には、別壳りアクセサリーとして「ボディー 
つ《ウソ K 4 ■♦ップ KJ が用；«されています u 


2.カメラとレンズの赤点のマウント指標を合わ 
せて、レンズをカメラにはめ込み、レンズを 
右に回すと「カチッ」と咅がしてロックされ 
ます0 

* レンズの S 脱は、不用意なレンズの動きを防ぐため、 


ズを外すには 

ズを外すときは、レンズ着脱ポタンを神 
まま、レンズを左へ回してください0 

たレンズは、マウント周辺を傷付けないため、力 


レンズキャップは、図のよつに矢印部分を内 

側に押すと外れます。 

他社®レンズを本製品に使用されたことによる麥故、 
故闻などにつきましては保紅いたしかねます。 

カメラやレンズのマウント面には、レンズ情報接点や A 


り、瞄鱼が生じ 
場合があります 


ンズを取り付けます 

2 











) 電源を入れます 

2 


(4) シャッターボタンの操作 

，ツ ターポタンは2段陆になっています。 

，ッターボタンを半押しすると [1 段目まで押 
. ファインダー内の表示が表示され、オート 
■ーカスが働きます。 

にシャッターボタンを押し切る [2 段目まで 
N と、シャッターが切れ撮影できます c 


表示は舴統 


回だけ振 


( 6 ) 写真に日付や時刻を写し込みます ( デ-タパックを使いま 


日1995年 
用） 


図のように、矢印の DATE ボタンを押して、 
写し込みたい内容を選びます C 
表示は図のように DATE ポタンを押すごとに 
変わり、表示されている日付けまたは時刻が写 
真に写し込まれます C 


* [ jvl ' W 「月 J の位 S を衣わしています。 

* はシャッターを切ると点滅をして、日付けや時别 
が写し込まれたことをら仕ます0 


n 

I 1日12時10分 


* 日付や時刻の写る®分 [ ii 面右下]に白や黄色 
あ6と、写し込まれた表示か a えにく くなり 


tc® し t \ ん O v 

* 日付や時刻の修正は、77ページをご％くださ 
* ハ V ラマ掸影モードでも、日付や時刻の写し 
きます。 

* RM や時刻の写り込みが薄くなったり、デー 

の表示窓の表示が薄くなったり、消えた場合には窀池 
を交換してください0なお、甩池の交換は76ページをご 
K ください。 

* 使用上の注.6が78ページにもありますので、 


QTTisl 


日11月1995年1 
(欧州用） 









(7) フィルムを入れます 


ラの掻作に憤れるまでは、カメラにフィルムを入れ 
、で練習されることをお觔めします。 

r ルム感度自動セット 

カメラでは、フィルムを入れるだけでフィルム感 
<自動的にセットされます。 

)25 〜5000までのフィルムが使えます„ ] 


ほとんどのフィルムが、フ 


■感度を自助的に 



フィルムを引き th し過ぎた場合は、フィルムを，、•トロー 
本に戻してたるみを取ります。 

フィルム室内の DX 怕報ピンは、フィルム感度などを洗 
み取る接点です。丰ズやゴミ、汚れを付けないように、 


ズを持ったまま 
ター幕に触れな 


フィルム先 4.図のように、フィルム先端部を赤色の 
に気を付け ム先端マーク❶の右端に合ねせます。 

* フィルム先 a は必ず❸の口ーラーの卜に入れマ 


3. 左手で 
端 




1•裏ぶた開放レバーを矢印の方向へ下げると、 
裏ぶたが開きます。 

2•図のようにレンズ部分を左手でしっかりと持 
ち、フィルムの凸部側を下にして下側から先 
に入れ、次に上側を入れます。 

* フィルムの凸部分の穴をカメラの白い突起にしっかり 
茬し込んでください。 

* フィルムを入れるときは、直 W 日光が，たらないとこ 
ろで行なってください。 


の準！ IAJ 基本操作 





















* 荏き戻し中は、表/ ji '、 •ネルの G __のーー茁分が点 
滅して卷き戾し中であることを知らせます。 

* 佳き戻し中は、差示パ木ルの榀髟枚数が逆 WX 示され 
ます0 

* 铨さ戻し中は衷ぶたを關けないでください。 

* フィルムは芭射日光:が当たらないところで取り出して 
<ださい 0 

* 現定枚数になっても、まだ撖肜が統けられるときは、 
フイ ルムか餃後まで逸んでから巻き突しが行なわれま 
す。 











I 


海メー 


図の途中 
突起で押 



S TZSV'o 

フィルムの規定枚数以上の提彩をすると、及後のコマ 
は現像所でカットされる場合があります。大铒な写良 

/ T \ Wi > Vf + 、卜执占-^冷 rft 於戈 0 

巻き戻しボタ 
してください 

WWMiix 税疋《奴ケ W り科わつ73抑 . Q C 巡*さ决 

しを行ない、フィルムを交換してください。 

* 表ホパネル ft 


L 位置以外にし、 

ストラップ留め具の 


ブ留め具以外は使わないでください 


(9) ファインダーの視度を調節し、アイカップを取り付けます 




カメラを明るい方へ向けて、図のように視度 
調節レバーを左右に動かし、ファインダー内 
の AF フレーム C 〕の線が最もはっきリ見 
える位置に辋節します。 

調節が終わったら、アイカップ F 。 を上から差 
し込むようにして、ファインダー接眼部に取 
リ付けてください。 

アイカップ F c を外すときは、上に持ち上げる 
と外せます0 


* 視度の調節範囲は、 +1.5 m 

トル〉です0 


カメラの準 IR と基本操作 



















うような条件でも、どの部分に 
さの物があるかをカメラが判断し、人物が BP 
に浦正を行ないます。ですから 
て撮影を楽しんでいただけま才 


•ilsi 


測尤方式レバー 


分剖側圯では、肉 rfn 内を分割して明るさを測ってい 
ますので、逆光など様々な条件でも最適な K 出を得 
ることができます。 


図のように、レンズの絞りを A 位證に合わ 
せます。 


レンズの絞りを a 位 a に合わせる埸合は、絞りオー 


ン卞ッタダイヤルを A 位 H に合わせる場合は、-ン 
ターダイヤルロックボタンを押しながら回してく 
い〇 A 位 E から外す場合にも同様です。 

表示ハ•ネルに | p が表示され、プログラム fifta ? 

あることを知らせます0 

他の锘出モードについては 56 s 58、60、62ページを 

< ド夂ぃ. 


II 基本的な使い方[撮影]⑴プログラム自動露出に合わせます 

























'ill! 



「圓 f 纖 i 

I 刪 331 I IBBa _ 

I I _ 


00 


ズームリングを右に回すと望速[テレ]へ、左に •パワーズーム可能なレンズの埸含 
回すと広角[ワイド]になります0 ズームリングを手前に引いて、 

POWER ZOOM の文字が®れるようにして 
から、ズームリングを左右に回します《 


ンズの使い方 


ズームレンズを使えば写したい物を大きくしたり、小 
さくしたり自由に変えることかできます。好みの大き 
さに合わせて撮影してくたさい。 

* レンズの焦点 Bi 離表 , j くの数字を小さくすると、写る範 
四が広い広角[ワイド]側に、大きくすると、遠いものを 
大きく写す望通[テレ]側になります 0 


) ズーム 



















(4) カメラの構え方 



撮影するときは、カメラの媾え方が大切です 

• 図のようにカメラを両手でしっかりと持って 
ください。 

• シャッターボタンは指の腹で静かに押します。 
[強く押すとカメラが動いてしまい、きれいな 
写真が摄れません。] 


* 木や®物•テーブルなどを利用して、体や亡メラを安 
定させると効果があります 〇 

* 個人左はありますが、般的には無点距離の逆数が子- 
持ちの限界シャッター速度と されています。 例えば、 
热点矩離が 50 mm では1/50秒、 lOOmm では1/10〇»な 
どです。これ以下のシ+ッター速度になる場合には、 
なるベぐ：.脚を使. •!！ してくたさい 〇 
三脚を使用する場合は、別売りの「ケーブルスイ./チ F . 
の利用をお勧めします。 

* 眾逋レンズで二脚を使用するときは、カメラやレンズ 
の捃里霣より重い」脚を使うとカメラぶれ防止に効果 
があります。 



















3 .さらにシャッターボタンを神し切ると摄影で 
きます0 

* シャッターを切ると自助的にフィルムが巻かれ、表承 
パネルの枚数表示が1つ進みます0 

* ピントが合う i でシャッターは切れません。 

* シャッターボタンを半神しして、 〇 が光っている問 
{れピントがその位两で冏疋 [フォーねス〇 ック]され 
ていますので、別のものにピントを合わせ®すときは、 
シャッターボタンから指を離して押し H してください。 

* フォー亡スモードレパーが AFT 、 ドライブ t ー ド 
が連缺谢影 OL のときは、シャッターが1回切れる毎 
にその酣度ピント合わせを行ないます。 

* SMC ペンタックス F ソフト 85 mmF 2.8 レンズを使用す 
るときは、絞りを F 2.8- F 4.5 で提影してください。辞 
しくは50ページをご 1 6:ください。 


觔休予 M 

シャッターボタン半押しでピント合わせをしているとき 
に、力 〆 ラが巧す物を動体と判断すると、自動的に動体 
予測に切り荇わります。この埸合には、レンズが連続的 
に堪助し、莴に写す物にピントを合わせ较けます。 

* 写す物か速すぎるときには、シャッターが切れないこ 
とがあります。 



スト□ボお勧めマークについて 


スト D ボが必贺なとさは、シャックーボクン平押し 
で、ファインダー内と表示パネルの、が点滅し 
ます。 


* 4の点滅は、 K 出 モー ドがブ〇グラム•絞り優先向 

動 K 出では写した^、物が暗い場合と逆光の龄に、シャッ 
ター 優先 n 助 5 S 出では逆光の埚合にのみ表さされます。 
ただし、測た力式が中央窀点あるいはスポット測光で 
は、阳い坳 A のみ；が点滅します。 


内蔵ストロボを使います 

表示パネルに Q が表示されているときは、こ 
の表示を消しておいてください。 Q 表示につ 
いては、42ページをご覧ください。 

1.図のように、ストロボボタンを押して、スト 
ロボを上に出します。 

* 充电が自動的に始まり、充甩が柊わると、表示パネ 
ルに令が表示されます 0 シャッターポタンを半 
押しすると、ファインダー内にも %が表ポされ 
ます。 

* レンズフードは、ストロボの光を遮ることがありま 
すので使わないでください。 













2. シャッターボタンを押してストロボ撮影を 
ます。摄影後、内蔵ストロボは右下の円内 
示した矢印部分を押して収衲してください。 

* 写す物が明るくても常にスト a ボ铂舻丨•主才. 

* ストロボ充琢中はシャックーは切れません。 

ロボを； a 硗して使うと、祀池が多少温かくなるこ 
ありますが、異常ではありません c 
スト 〇ポを上げた状態では、外付 ス トロボを取り 
ることができません。同時に使用する頃合の接枝 


ブログラム自動露出のストロボ描彩可能距離 
ストロボ描彩できる距離は、表のよ 
レンズの開放絞り鎖により変化しま 
い0開放絞り値は、レンズに n :1 
•います。 [ F 1.4 の場合] 


I レンズの_放絞り a 


F 3.5、 F 4.7 
F 5.6 

)100 のとき、力 


嫌影距離範囲 

約 0.8 〜 39 m [5.6 m ] 

約 0.8 〜 3.3 m [4.8 m ] 
0.7—2.8 m [4.0 m J 
y ~ j 0.7~-2.4 m [4.0 ml 
約 0.7 〜 20 m [4.0 m ] 
『内は [ SO 400のとき] 


この撮影®離範囲は、 K 出モードがプログラム自動谋 
出の場合です。これ以外の KIH モードの»影钜離に つ 
いては72ページをご覧ください。 

ス t ■ロホで«杉で3る放垃甿醌 は、 レンズの關放狡り 
瞳が F 2.8 およびそれより暗いレンズを使用しても、常 
に約 0.7 ni となります。 0.7 m より近距離で撮影すると保 
出が正しく制御されません。また、ケラレなどが発牛 


レンズが不適切な場合の警告表示 

ストロボ描影;こ不適切な F . FA レンズを使用すると、充 
甩完了時シャックーボタン千押しで、龙示 , 、•ネルの b 
やファインダー内の冬が点滅して警告します。内钹ス 
トロボの適•不適レンズについては、73、74ページをご 
覧ください。 

* 警告が出た状態で撮影すると、画面の四隅が珩くなる 
ケラレが出たり、幽面下部に半円形のケラレが出ます 
のでご注意ください。 

* F • FA レンズ以外では鬌告表示は出ません。 



刚面ボタンについて 

内葳スト〇ボが上がっているときに、倒面ボタンを押す 









赤目軽減機能 l < 


カメラには、スト〇ボ2度発光による赤 u 輕姑機 
付いています0 

7 ターが切れる宜的に八トロボ発光[小允 B ] か a 
k 睦径を小さくしてからスト〇ボ描影をするので 
4赤く写るのを H 立たなくすることができます。 


セット方法 

1. ストロボボタンを押して、ストロボを上に出 
します。 

2. 側面ボタンを神して.表示パネルに❿夯 
表示させます。 


* 则 ifii ポタンは、内蔵ストロボが上がっている状態で押 
してください。上がっていない伏旭では、坩/•咅の切 
り替えになってしまいます〇 

+办£!鞋«播能と AFSOOFTZ などのスト〇ボのスレーブ 
钱能を組み合わせると、丨度□のプリ発光で外付けス 

トロホが発光し C しまいますので、スレープ使用時は 
赤目輕減檯能は使わないでください。 

* 外付けストロボのみを使用しているときは、表ホパネ 
，レに <S> が表ぶされていてもストロボ2度発光による 
赤 H 軽減機能は働きません0 

* 赤減雄能の解除は、セット時と同楢に、ストロボ 
を上に出した状態で、側®ボタンを押して表示，、•ネル 
の； S 示を玥してください。 


赤目現象とは 

一般に「赤目現象」といわれ、暗い中で人物のストロボ 
摄杉を行なったとさに、目が赤く写る現象でナ〇これは、 
ストロボの光が目の網膜に反射するために起こる現象と 
言われています 0 亦目を完全に防ぐことはできませんが、 
できるだけ周りを明るくして提影するか、ズームレンズ 
を使用している場合には広角側にして近距離で撮彩する 
などの方法を利用すると経減することができます。外付 
けのストロボをご使用のときは、ストロボをできるだけ 
カメうから離才と効®があります。 







ストロボ自動発光モードについて 


この そー ドは、内蔵ストロボを卜-げたま i でも、必 
要なときにだけストロボを発光させることができる 
便利なで ー ド c * 多 〇 


セット方法 

1.ストロボボタンを神して、ストロボを上に出 
します。 

2•側面ボタンを押して、表示パネルに Q を表 
示させます。 

* スト〇ボが自動的に発光する条件は、右表をご ft くだ 
さい。 




* 側面ボタンは、内蔵ストロボが上がっている伏態で押 
してください。卜.がっていない状®で《、祀了-咅の切 
り曾えになってしまいます。 


*1 光方式 

B 出 モード 

分剖》1光 

中央*点 

«光 

スボ V 卜 

91光 

ブログラム pj 動 K 出 

暗い埸合と 
逆光の塢 A 
自動発光 

暗い場合の 
み EI 動発光 

明い塲合の 
み H 動発光 

その他の Rfil モード 

常に発光 

常に発光 

常に発光 


(1) ドライブモードを切り替えます 



このカメラには、図のように3種類のドライブ 
モードがあります。 

ドライブモードの種類 

• 1コマ摄影口 
• 連続撮影^ 

• セルフタイ7—播彩 （D 


m 応用的な使い方 


□ こシ T ッターボタンを押し切る と、 1回だけ•ン ヤッ 応 

夕一が切れます。鼓も一般的なドライブモードで ^ 
す。 な 

シャッターポタンを押し切っている間、連続的に 使 

シャッターが切れます c 44ぺージをご!£ください。^ 
0 :セルフタイマー描形をします。44ページをご轚く 
ださい。 


















2. シャッターポタンを半押しして写したいもの 
にビントを合わせ、シャッターポタンを押し 
切るとセルフタイマーが始動します。 

* セルフ タイマーの 作助中は坩丫音で知らせ、 シャッター 
が切れる約2秒前から、甩子音も速ぃ断紝音 r ピ ッピッ 
ビッ j になります。 

♦セルフタイマーを始觔後に中止したいときは、ドライ 


:セルフタイマーでは、ファインダーから入る 
光が、自動露出に影罾を与える場合がありま 
すので、付属のファインダーキャップをご利 
用ください。 

「ファインダーキャップ」などのアクセサリー 
は、アイカップ F G を図のように取リ外してか 
ら取り付けます。 






































マット面を利用する場合 

使い方 

1. フォーカスモードレバーを M F に合わせま 
す。 

2. ファインダーを黽きながら、レンズの距離リ 
ングを左右に回してファインダー内の映像が 
最もはっきり見えるようにピントを合わせ、 
撮?ミしてください。 


m もってピントを合わせておいた所に写したい物が 
来たときに、自動的にシャッターが切れるように、 
待ち伏せすることをスナップインフォーカス撖釤と 
いいます。 


1. レンズはオートフォーカス用でないレンズ [F • 
FA 以外のレンズ]を使用します。 

2. フォーカスモードレバーを A F に合わせま 
す0 

3. 写したいものが通 y そうな位置にピントを合 
わせておきます。 

4. ケープルスイッチ F を使って、シャッターボ 
タンを神し切った状態にします。 

5. 写したいものがピントを合わせた位置に来る 
と、目勤的に撮影さ n ます。 



オートフォーカスの苦手な物 

オートフォーガス 棵 描はきわめて高褚度のものですが、 
万能ではありません。写す物が右圮の上うな堪合には、 
ピントが合わないことがあります。ファインダー内の合 
焦マーク〇を利用しての丟勑ピント合わせも N 様です。 
■? •んむ > きけ、写才物ふ！3ぽ等し1、距琎1.- 7 * _カス ロ.:， 
クをしたり、フォーカスモードレバーを MF にセ v 卜 
して、從米の-眼レフカメラと M 棟にファインダーのマッ 
卜商を利明して丰動ピント合わせを行な っ てください。 
フォーカス ロ；/ クについては、66ページを、マ v 卜面を 
利用したピント合せについては48ページをご K ください。 


a ) AF フレーム C 〕の内側が白い®などの棰喘にコン 
トラスト L 明暗差]の低い物だけの埸合〇 

b ) AF •フレーム C 〕|に) t を反射しにくい物がある場合 u 

c ) 非常に速い速度で移動している物。 

d ) 速近のものが AF フレーム Y 〕の中で同時に存在す 
る埸合。 

e ) 反射の強い光、強い逆) t [周辺が特に明るい物 ] D 


な 

使 


方 













以下の条件では、 
の合焦マーク C 






た手劻ピ/ 




a ) 特株なフイルター卩 I マシックイメーシアタッナメン 

卜」•「ステレオアダプター」などを使った場合 c 

b ) 「接写リング」や「オートべローズ」を使った拡大接 
写报影の場 ft 。 



場 a には、一旦レン又の敉りを F 4.5 に合わせてビント后 
わせを行ない、フォーカスロックをしたまま希望の絞匕 
に戻して提影してください。 

FA ソフト 85 mmF 2.8 レンズでは、上紀の探作は必盟ネ 
りません。 

偏光フィルターについて 

オートフォーカス機描の--部にハーフミラーを使用しマ 
いますので、般の偏光フィルターを使うと才ートフォ- 
カスの格度が低下します。オートフォーカスで使用すミ 
ときには円偏光フィルターをご利用ください。 

また、露出の精度も低 r しますので円偏光フィルター e 
使用をお勧めします。 












ra か « 準播肜〇どちらかの±まる位 ffl まで確尖に 
動かしてください。レバーを途中の位®にすると、正 
しく写らなくなります 0 

♦プリントする！®に両面周辺でフィルムに写っていたも 

のが切られてしまうことがあります。構図を決めると 
きに少し余裕を取っておくと安心です C 
* パノラマ描彫モードで{>、日付や時刻を写し込むこと 
ができます。使い方は標準撮影と同じですから、21ベ- 

ジを ご覧く ださい0 






• パノラマでは、フィルム上に 13 mmX 36 mm の大きさで幽保を写 
のプリントを行ないます。 

•パノラマプリントはおよそ 89 x 254 mm のサイズにプリントされ該 
イズに引き蚱ばしたものとほぼ同じ倍率になります 0 


リント段桁では約 12 mmX 35 mm の靼用 
i 標準描影されたフィルムを六ツ切りサ 







※锥出警告 

写したい物が明るすぎたり晴すぎるときは、閃のように 
ファ イ ン グー内の ンャ V ター速度と絞り値衣示が点威し 
て警告します。明るすぎるときは、もう少し暗いところ 
にカメラを向け也してください。暗すぎるときは、スト 
D ボなどをご利用ください。 














絞り優先自動露出の使い方 


希望の絞りに合わせると、写す物の明るさに t 
シャッター速度が El 動的に変わります。ピン 
う範团を広くしたい®珐写宾や、背頃をばか I 
人物の报影などに適しています。絞りの効果 ( 
ては、89ページをご踅ください〇 


合わせます。 

A 位置に合わせます。 

位®に合わせる場合は、 


C さい。 A 位固から外す埸&にら冏搽です。 
ペネルに Av が表示され、狡り優先 B 動露出 
ることを知らせます。 

ズ悄報接点のないレンズ [A • F • FA 以外のレ 
1では、分割測光を選択してら中央垂点測兄に 


匿 II 脚哪 B 


交りリングで好みの絞りを選びます。 

シャ7ターボタンを半押しすると、ファインダー内に 
狡り碹の目安とシャッター速度が表示されます。絞り 
也の B 安が表示されるのは、 FA および F レンズの埸合 
だけです。他のレンズの堪各は友示されません。 

.4 レンズ 50mmF1.2 の堪汽、絞り A 位 fflPi 外では分剤 
刻光を選択して b 中央重点測光になります。また、 K 

Mith 1 T?V ネーべード★•， 


するか K 出補止マイ 


※霡出饕告 

写したい物が明るすぎた〇晴すぎるときは、図のように 
ファインダー 内の シャツ ター速®:表示が点滅して警告し 
ます。明るすぎるときは絞りを小絞り側[数字の人きい方] 
に、暗すきるときは狡りを開放側[政字の小さいノ /] にし 
て点滅が止まれば撮形できます。 

なお、 シャッ ター速度表示と絞り値表示の両方が点滅し 
た埸合は測光範囲外ですから、絞りを変えても適正蕗出 
明るす 
也して 

用くだ 























※越出警告 

写したい物が明るすぎたり暗すぎるときは、図のように 
ファイングーの絞り楢表小が点滅して警告します。明る 
すぎるときはシャッター速度を速く、暗すぎるときはシャッ 
ター速度を;®くして点滅が止まれば捆影できます 0 
なお、シャッター速度表示と校り值表示の両方が点滅し 
た場合は測光範囲外ですから、シャッター速度を変えて 
も適 iE 茈出は得られません。明るすぎるときは、もう少 
し暗いところにカメラを向け直してください。暗すぎる 
とき ii 、 又卜 a ボなどをご利用ください。 


A 位茜に合わせます。 

ターダイヤルを A 位置以外に合わせ 


シャツタ 

合は、シ .. 

回してください。 A 位 S にする埸合に b 問様です。 
表示パネルに T v が表示され、シャッター優先自助 K 
出であることを知らせます。 


明るさに応じて絞りが自動的に変わります。速い速 
度で劫さ t 止めたり、遅い速度で勁感を山すのに適 
しています。シャ ./ ター速度の効果については、88 
ページをご％ください。 


國网 


1 


，ッター逨®と、抆り伯が表不さ n ます。 

トロポ撮影で、シャックー速度を1/100秒に固定し 
，、明合や、シャッター速度が0動的に切り铃わらな 
ストロボを使用するときはシャッターダイヤルを 


シャッターダイヤルで好みのシャ 

を選びます。 


希望の 


JC 用的な使 





















常に同じ シヤ <7 夕-速度と絞りの紺み合わせで描影 
をする埸合や、意図的に S 出オーバー[明るい写舆] 
や露山ァ ン ダー[暗い写离]にするとさに使います。 



回してください0 位 a にする場合 
去示'、•ネルに M が; S 示され、マニュ 
ことを知らせます0 



ーダイヤルで好みのシャッター速度 
リングで好みの絞りを選びます。 


を辛押しすると、ファインダー内に 
ャッタ速度およびバーグ5フが表 
ボされます。絞り値の EI 安が表示されるのは、 FA およ 
G けです。他のレ〆ズの埸合は表4•くさ 

表不される絞り储は、 n 安表示です0 


バーグラフの黑丸が©側に並んでいるときは 
足、 〇側に並んでいるときは®出がオーパー 
中心にあれば適 i£K 出です。パーグラフの黑丸 
1/2段限 I1/2EV] に相当します。ただし、士 3段聃 
[±3EV：| を3えた場合は、 © ある■、は〇 


* レンズ接点のないレンズ [ A* F.FA 以外のレンズ] 
では、分刻潮光を選択して b 中央®点測光になります0 
* A レンズ 50mmF1.2 の場合、絞り A 位田以外では分剖 
測光を送択しても中央重点測光になります。また 、% 


にするか露出補正[マイナス補正1をご利用ください。 

※露出警告 

与したい物が明るすぎたり暗すぎて、 シャッター 速度衣 
示と校り値表示の両方が点滅したときは、油光範囲外で 
すから、シャックー速度や絞りを変えても通 iv.mium 


カメラを向け直してください。暗すぎるとき 
ボなどをご利用ください。 








































( 5 ) 




1 . 露出補正ダイヤルを回して好みの補正値を選 
びます。 

2. 踩出補正ダイヤルは、 0位置でロックされ 
ます。この位 S から別の位 S に切り替えると 
きは、猱出補正ダイヤルロックボタンを押し 
ながら回してください0 

3. ファインダー内に補正値を示すバーグラフと 

m が表示されます。 


* 露出捕正はパルプでは使え諕せん。 

*琛出補正は、 —3 〜+3段階 [ EV ] の範囲で 0.5 段階 
[ EV ] ごとに行なえます。 

* パーゲ弓フの mil の移動 W 1つが (15 哚聃 [ RV ] に 
相当します。 

* マニュアル露出で出埔正ができますが、フ r イ 
ンダー内に路出補£値を示すバーグラフは发示され 

ず、 マニユアル路出のオーパー.アング-を；すべ一 

グラフだけが表示されます。ただし、0は表示さ 
れます。バーグラフの中心に黑丸を合わせて抿彩し 
てください。 



AF フレーム c 〕の内側にだけピントが合力 
います。 


♦ビントを合わせたい物 V 画面中失!こない齡 には、フォー 
カスロックをご利用ください。 [66 ページをご K くださ 










ポット AF ボタンを押したまま、ピントを合わせた 
にスポット AF フレーム c ；) を合わせ、シャッター 
を半押し状想にして〇を点灯させたままにして 
to [ビントを記憶させる操作です〇 ] 

ャッ ターボタンを半押しのまま、元の構図に戻して 
に シャッ ターボタンを押し切つて撮影します。 


クは解除されます。 


が外れたままで摄彩する 


フォーカスロック遏影 

なぜフ オー カス〇ックが必 


C 用的な« 
















. 1 . '■' ，.- ノ， • • ノ‘ 




2.図のように、中央の限られた狭い範囲だけの 
明るさを測ります。 


* 中央部とそれ以外の煳辺部との明暗差が大きい場合に 
は、 全体の明るさを巧«して 88111 を決めないと、不自 
然な写舆になってしまいます。 

* スポット測尤でシャッターボタンを半押ししても、琪 
出は固定されません。 3 R 出を固定したい場合は、マニュ 
了ル露出をご利用ください0 












(8) 電子音を消します 



ピントが合ったときの窀子音を消すことができます。 


側面ボタンを神して、表示バネルの表示を 
消します。 


* 窀了-音の切り替えは、内跋ストロボが上がっていない 
伏®て行なってください。上がった状態て側®ボタン 
を押すと、ストロボの発光方式が切り替わってしまい 
ます0 

* 甩子音を消しても、セルフタイマー作動時の音は消え 
ません。 

* •屯广&を冉び明らすには、同様に佣面ボタンを抨して 
-» を表示させます。 


■ 



S 







プログラム自動露出を使うとき 

• 周りの明るさに合わせて、シャッター速度と狡りが自 
動的に変化しますので、簡 m にストロボ描影ができま 
す。 

• •ンャフタ -速度は、1/100秒から低速俩は手ぶれをし 
ないシャッター速度まで自動的に変化します。なお、 

ン f 7夕一迷度の低速限界はご使 HI レンズの焦点 ? B 離 
によって変化します0ただし、才ートフ*ーカス羽で 
ないレンズ O ’. FA 以外のレンズ;)使用時は1/100杪 
固定になります。 

シ ャッタ ー®先自動謀出を使うとき 

• 助きのある物を写すときに、ぶれの効果を変えてスト 
コボ明:影がでさます0 

•1/10) 秒以下のシャックー速度を0由に選んでストロ 
ボ撮影ができます。 

•周りの明るさに合わせて f : 丨動的に絞り偭が変化します 
ので簡咿にストロボ®影ができます。 


校り優先自動露出を使うとき 

• ピントの合う範囲[被写界深度]を変えて描影したいと 
きや、より遠くの物を写したいときなどに、絞りを自 
由に変えてスト〇ボ描^ができます。 

• 罔りの明るさに合わせて B 助的にシ^•ッター速度が変 
化しますので簡単にスト〇ボ掇釤ができます。 

-ン T ッタ 速度は 1/100 秒から低速 M は手ぶれ«•しな 
いシャッター i « まで S 動的に変化します。なお、シャッ 
夕••速皮の低速限界はご使明レンズの焦点距継によつ 
て変化します。ただし、オートフォーカス用でないレ 
ンズ [F • FA 以外のレンズ j 使用時は 1/ U ) 〇杪固定に 
なります。 

▽二:！アル蟊出を使うとき 

• 1/100沙以下のシャッター速度と絞りを自由に組み合 
わせて、ストロボ描影ができますので、背以の明るさ 
を自由に変えてのストロボ播彩などができます。 







ただし、 0.7 m 以下の距難では使えません。 0.7 m より近 
距離で擷影すると、ストロボ光のムラやケラレおよび蕺 
出オーバー の椋因となります。 

注：割り算で使用した数値の「5」は、このカメラの内 
珐スト a ボを単独で使用した埸合にのみ通用される 
数柄です。 


なお、ガイドナンバーは使用するフィルム感度 [ ISO ] に 
より下の表のようになります。 


IS 025 -* 5.5 

IS 0200 —15.6 

ISO 50 - 7.8 

IS 0400 — 22 

100100 -11 



ここで IS 0100 のフィルムを絞り F 2.8 で使うとさの例を 
あげます。 

ガイドナ 〆 パー(11)+ F 2.8=3.9 n > 

3.9+5=0.8 m 

從って、約 0.8 m から 3.9 m の範閉でストロボか使えます 0 


• FA レンズの内蔵スト〇ボ3合表[〇は使用可、 


撮髟距雄から使用絞りを計算 


ガイドナンパ_ +描彩離一使用校り 


計算で出た数字が「3.のようにレンズの絞り値にない 
値になったときは、一般的に数ネの小さい方 [2.8] にしま 
す。 

シャッター優先自動露出のときの提影距離を計 
算します 

撮影イ他跑離は、莳紀の使用蚊りから嵌彩距離を討痒す 
る方法と同様ですか'、シャ •> ター優先自動孩出では、明 
るさによって校りが開放から玻小絞りまで変化しますの 
で、そのときの絞り傾によって、描影距離:; t 変化します。 



ではケラレが発生します] 


«1:烺点距雌が 28 mm 未満ではケラレが発生する場合 
があります。 

银2 :媒点距雄が28〜 35 mm で撮形距雔が 3 m 以下の場 
合と、 35 mni で提影距離が lm 以下ではケラレが 
発生する場合があります。 

«3 :热点距離が28〜 35 mm の埸合と、 35 mm て撖影 Wi 
離 W 1.5 m 以下の埸合ケラレが発生する埸合があ 
ります C 

:焦点距離が 40 mm 以下では、ケラレが発生する埸 
合があります。 

杂5 :焰な距雌が 70 mm 以下では、ケラレが発味する堪 
合があります。 

:船点距離が80へ >90 mm の M ケラレが発生する埸 

合があります。 


























(10) DX でな 


ルム使用時の感度設定方法 



このカメラでは、フィルムをカメラに入れたときに、 
闩 勤的にフィルム感度が没定 されます が、 •部の D 
X でないフィルムを使う場合は、下記の方法でフィ 
ルム感 K を没定してく ださい。 



3•数字を小さい方へ変化させたいときは，迓出 ^ 
補正ダイヤルロックボタンを押しながらスポッ 方 
卜 AF ボタンを押してください0 
4.設定終了後、霓出補正ダイヤルを回して0 
に合わせます。 


設定方法 

1. 深出補正ダイヤルを兹出補正ダイヤル ロック 
ボタンを押しながら回して、 ISO に合わせ 
ます。 

2. スポット AF ボタンを押すとフィルム感度の 
数字が大きい方に変化します。 


* K 山補正ダイヤルを ISO , に合わせると、表示パネルに 
[ ij が S 示され、数字が大さい力に変化することを示し 
ます。 a 出補正ダイヤルロックボタンを押すと、 ▼ 
が表ホされ致字が小さい乃に変化することをホします。 

* 露出補正ダイヤルが ISO 位通では、シャ7ターが切れ 
ません0 

* DX の®度と連うフィルム感度を設定したときには、表 
示パネルに ISO 表示が出ます0 




















(11) 日付や時刻の写し込みが薄くなったときの電池交換 


2 



1. フィルムが入っていないことを確認して裏ぶ 
たを開けます。 

2裏ぶた内側に <= BATT .(2 マークで 示されて 
いるネジをドライバーで回して電池ぶたを外 
します。 

3. 古い電池を取り出し、新しい電池を+側を 
上にして入れます。 

4. 電池ぶたを元の位翯に戻し、ネジをドライパー 
で締めます。 



* 窀池を人れると日付や時刻が表不されます。 S 水が出 
ないときは磁池の+ - が正しく入っているかを確認し 
てください。 

♦ 窀池*:换後は、 u 忖や時刻の故エ左行なってから坩影 
してください。日付や時钊の修 £ については 77 ぺージ 
をご！£ ください0 

* 坩池は必ず、 決められた リチウム道,也 CR 2025 を 1 個 
使用します。 

* 窀池交換は、 1 S 寄りのサービスセンターでも承ります。 
(有料) 


(12) 日付や時刻の修正 





0= DATE ボタン 
0= SELECT ボタン 
©= ADJUST ボタン 

日付や時刻の修正方法 

「年月口」の修正 

修正を行うときは、ストラップ留め具の突起を = 
利用してください。 

1. ❷の SELECT ポクンを押して、年月日表示 応 

のうち修正したい数字を点滅させます。 ^ 

2 . ❸の ADJUST ボタンを押して、点滅してい ^ 
る数字の修正を行ないます。 * 

3 •修正後は、❷の SELECT ボタンを押して、 方 
点滅を止めます。 

* 点滅の啪番: J 、 年—月-日—年です。 

* ADJUS 丁 1 ボタンは、一回押すごとに数字が •つ 進み 
ます。押し tt けると約 2 〜 3 秒後からは早送りされま 
す。 







.•ぺ 


「時分抄」の修正 

修正を行うときは、ストラップ留め具の突起を 
利用してください。 

1. ❷の SELECT ボタンを押し、時•分 • 「：」 
表示のうち修正したい数字[秒の場合は：]を 
点滅させます。 

2. ❸の ADJUST ボタンを押して、点滅してい 
る数字の修正を行ないます。 

3. 〇秒に セッ トするには、 r : j 点滅のときに❸ 
の ADJUST ポタンを押してください。 

4. 修正後は、❷の SELECT ボタンを押して、 
占逋夯 I 卜め主す、 





(13) 外付けストロボの使 


カメラの内蔵スト〇ボでは光 a が不足するときは、 
外付けストロボを利用してください。[結婚披露宴 
やべ-ティーなどで便利です] 


fj 〔玄^^尊 Ui 系^5 另目 [ L ! ぼ iF 系^ ^^ 


I . カメラのホットシューに付いているホツトシユー 
カバー F c を外し、ストロボを取り付けます。 

I . ストロボの電源スイッチを入れます。 

3.ストロボの発光モードを TTL オートにします〇 
I ストロボの充電完了を確認します。 

5. ビントを合わせて掻影します。 

* ストロボの充•慰完了ランプが点灯すると、カメラのシャッ 


* 各 KH 1 モードでのシサッター速度•校り41 
いては、外付けスト〇ボの说明 S をご！！く/ 


アタ7夕 一 K G を収り H け、£に ni 、 I ■けスト D ボの卜に HI 
宂り〇オフ* 〆 ラ•ン > アグブタ F を付け、53艮コ- 
ド F 5 P で接続します。オフカ/ラシューアダプター FC 
ドには三脚取り H け卬のねじがありますのて、二脚に迫 
定することができます。 

AF 40 OT について 

AFMOOT をっないだ伏態では、内葳ストロボは使用でき 
ません0内蔵ストロボを上げると、 4 P シンクロコード IJ 
に当たってしまいます。 








AF 500 FT 乙 AF 330 FTZ 

• 暗くてオートフ*-カスの苦手な物でも、 AF スポ，/ 
トビーム[亦色の袖助光]を B 動的に投光しますので、 
オートフ*ーカスを働かせることができます。 

• オートズーム機構付きですから、レンズの点距離に 
対応して自動的に拟射角度が変化します。 [ F ， FA レ 
ンズ使用時のみ] 

•菡 Hi セードがプログラム動菡出、シャッター谩光0 
動茈出、絞り優先 R 動孫出であれば、ストロボの発光 
モー ドがマニュアルでら自勒的に TTL オートになり 
ます。 

•充電完後およそ3分以上放 S したときは、スト〇ボ 
の電源が R 動的に切れます。カメラのシャッターボタ 
ンを半押しするとストロボの充電が再開されます。 

AF 240 FT 、 AF 4 O 0 FTZ 

參暗くてオートフォーカスの苦手な物でも、 AF スボフ 
トヒーム[亦色の袖助允：]を ft 動的に投允し i 4の C \ 
オートフォーカスを働かせることができます。 

• S 出モードかプログラム目幼两出、シャッター*光自 
動溪出、絞り優先自動溪出であれば、ストロボの発光 
モー ドがマニュアルでも自勧的に TTL オートになり 
ます。 

• 充宙完了後およそ5分以上放苗したときは、ストロボ 
の逭两が自勤的に切れます。カメラのシャッターポク 
ンを丰押しするとストロボの充宙が再開されます。 


AF 200 T 、 AF 280 T 、 AF 400 T 

• TTL オートモードで使用すると、阇りの明るさによっ 
て•ン r ッタ ー 送度が1/100秒から低速側は于ぶれを 
しないシャッター速度まで自勒的に変化します。なお、 
シャッター速度の低速限界はレンズの煺点«2離によつ 
て変化します。ただし、オートフォーカス用でないレ 
ンズ [ F . FA 以外のレンズ]使用時は1/100秒固定に 
なります0絞り値は固定となりますが、フィルム感度 
により変化します。 

• 外光オート[赤•絲•黄位 E 」 で使 H 1 すると、絞りは下 
表のように切り锊わります n 充宙が完了すると、シャッ 
ター速度も1/10谢からは手ぶれをしないシャッ 
ター速度まで E 1 動的に変化します。なお、シャックー 
速度の低速限界はご使用レンズの烺点距離によって変 
イ匕します。ただし、オートフ*一/;ス用でないレンズ 

[F • F A レンズ以外]使用時は1/100抄固定になり 
ます。 



AF200T 

AF280T 

AF400T 

亦 

F 2.8 

F 4 

F 4 

U 

F 5.6 

F 8 

F 8 

黄 



F 11 


[ ISO 100の場合] 


ストロボ摄彩[使用上]の注意 

内蔵ストロボとペンタックス#用の外付けストロボを糾 
み合わせて同時に使用した埸合、外付けストロボが浚秸 
シンクロに設定されていれば、内葳ストロボも後栴シン 
クロになります。锻髟時は、各ストロボの充窀の完了を 
確認してからシャッターを切ってください 0 

その他のストロボを使用した場合 

• 他社製ストロボを勒1み合わせると、故陣の拟闪になる 
埸合があります 0 ペンタ：/クス寿用オートストロボの 
使阁をお勧めします。 

• スタジオ用の大型ストロボでは、棰性か逆になってい 
る物があります 0 このタイプでは、 MZ -5 と組み合わ 
せてもスト〇ボが発光しません。詳しくは、ストロボ 
メーカーにご相談ください0また、大型ストロボでは、 
後崧によるケラレを防ぐため、同調速度より--段低い 
シャ 7 夕一速度での使用をお肋めします0 


光量比制御シンク□摄影 


AF 330 FTZ または AF 500 FTZ とカメラの内蔵スト〇ボを柑 

み合わせ5ことで、2つのスト〇ボの光*の通いを利用し 
た培灯搛釤 L 光*比制御シンクロ报釤 J ができます 0 


1.79 ページの方法で、外付けストロボをカメラ 
から®して接続します^^ 

2. AF 330 FTZ または AF 500 FTZ のシンクロモー 

ドを光量比制御モードにします。 

3. 外付けストロボと内蔵ストロボのストロボの 
充電完了を確認してから撮影してください。 

* 光 S の比率は、内 成 ストロボが丨に対して外付けスト 
ロボは2になります。 

* ホットシューグリップなど接点数の異なるアクセサリー 
を紐み含わせる と、 2?動作の原闵となり i すので、陡 
用しないでください。 

* 光 H 比制御ンンクロ撖形では、•ンャフク-速度の上® 
は1/60秒になります。 

外付けストロボの多灯撮影 

2 倘以上の外付けスト〇ボを同時に使用する埸合は、 82 
ページのストロボ機能轚表の同じタイプどうしを組み 
合わせるか 、 TYPE B と TYPE C あるいは TYPE D と 
TYPE E の組み合わせでお使いください。内葳ストロボ 
は、どのタイプとでも紐み合わせ uj 能です。 


応用的な使； 





ロボの n 調速度に自 


ストロボ充审完了で、ストロボの 

肋的に切り替わる 〇 _ 

ブログラム自動露出、シャッター 


シャッター優先自動麻出、マニュアル露出では 
低速シンクロができる。 


ムが使える 


後锫 


そードで搬彩で 



wmammaEm _ 

|D ■画■國 


内蔵スト a ボ 

AF500FTZ [注5]、 AF330FTZ 
TYPE C : AF400FTZ、AF240FT 




(14) 日中 



昼間の明るいときでも、帽チなどで人物の顔が陰に 
なってしまうような場合に、ストロボを利用すると 
陰の取れたきれいな写真が撮れます。 


シンク□のやり方は、一般のストロボ摄影 
よフたく同じてすから、そのままン T ッター 
タンを押すだけで簡単にできます。 

背景か明る^、場合には、兹出オーパーになることが 
あります0 

プログラム自動芘出で、内葳スト〇ボの H 中シンク 
口を行なう場含、スト a ボ自動発光モード[表示パ 
ネルに□が表承]を使用すると、スト〇ボが究光； 
しないことがあります。39ページの方法で表示バ本 
ルの Q 衣示を消してから、□中シンク u 描影を行 
なってください 0 





















(15) 低速シンクロについて 


夕虽などを背段に人物掇影をするとき、低速シ 
〇を利用すると人物も背技もきれい 


i アル銶出の場合 

トロボボタンを押して、ストロボを上げ3： 


シャッター優先自動猱出の場合 

1. シャッター優先自動 S 出にします。 

2. 好みのシャツター速度を遇びます。 

* ファイングー内の絞り值表示が点滅していると背扶が 

適105出になりませんので、点滅がなくなるシ+ッ クー 

速度を設定してください。 

3. ストロボボタンを押して、ストロボを上げま 
す。 

4. 通影します。 

*「2. J の操作の前にストロボを上げると、背景が 適 


ニユアル露出にします。 

3. 適正靄出になるようにシャッター速度 [1/100 
秒以下の低速]と絞りを選んでください。 

4. 摄彩します， 

* マニュアル K 出では、 n . j の操作は撖形前のどの時点 
で行なっても紡構です。 


* 低速シンクロ提影では、シャ7夕一速度が;® 
才。手ぶれを防ぐため、カメラを二脚などに 
ください c また 
はぶれてしまい 
* 低速シンク〇は 
とかでさます。 


(16) 専用アク 


このカメラには、各種専用アクセサリーか 
されています。詳しくは、各サービス窓口 
培い合わせください。 










アクセサリーの注意 

• 「オートべ口ーズ A 」 を使用する際は、ダブルレリー 
ズが使用できませんので、「ケーブルスイッチ F 」 を 
お使いください c 

縦位®での描影は、カメラのグリップ側を下にすると 
オートべローズ A への取り付けができませんので、グ 
リ V プ佣を上にしてください。 

ただし、この場合にはケーブルスイッチ F が使用でき 
なくなりますので、横位苗での撮影をお勘めします。 

• 「645レンズ用アダプタ ー KJ をボディーに S 脱する»、 
アダプターの固定ネジの位 S によってはボディーに当 
たる場合がありますのでご汗怠くだ3い。当たる場合 
は、固定ネジの位因を変えてから行ってください。 


• オートフォーカス機構の一-部にハーフミラーを使用し 
ていますので、-般の偏光フィルクーを使うとオート 
フォーカスの粍度が低下します。オートフ*ーカスで 
使用するときには円偏光フィルターをご利用ください。 
また、 S 出の稍®;も低下しますので、円谝光フィルター 
の使闲をお勧めします。 

• レフコンバーター A 取り付け時、カメラの S ぶた開閉 
を行うと、レフコンパーター A と按触することがあり 
ます。裏ぶた関閉時は、レフコンバーター A を外して 
ください 0 



(18) 絞り 




開放絞り側 


一速度の効果 


写したい物「被写体1の適 if 菸 1 B を決めることは、 シャッ 
ター速度と絞り値の組み合わせを決めることです。とこ 
ろが、写したい物が同じ明るさであっても シャッ ター逨 
度と絞り M の姐み合わせはいくつもあり、この組み合わ 
せを選ぶことにより写良の効架を変えることができます。 

シャッター 速度の効果 

シャッター 速®:は、光がフィルムに当たっている時間を 
長くしたり、短くしたりしてフィルムに当たる光の«を 
調節しています。 

シ七ッター 速度が®ければ、 シャッター の開いている 

間が艮くなるため、もし、このとき写したい物が動いて 
いれば、当然写した t 、物がぶれてしまいます。逆に •ンャッ 
ター速度を速くすると、動きのある物でも動きを止めて 
写すことができます。また、写したい物が動いていなく 
てもシャッター速度を速くすると、シャッターを切ると 
きにカメラが劫いてしまうカメラぶれを防ぐ効果もあり 
ます。また、川や淹、汝などを低速のシ ヤツター 速度て 
写すと動感のある写良になります。 



絞りの効果 

絞りは、レンズを光が通るときの光束[光の太さ]を大き 
くしたり、狭くしたりしてフィルムに当たる光の®を湄 
節しています0 

校りを開いて光束を広くすると、ビントを合わせた物に 
対してその前後の物のボケが大きくなります。つまり、 
ピントの合>範1用：校ヲ界深度]が抉くなります。逆に、 
絞りを絞って光束を狭くすると、ピントの合う範囲が広 
くなります0 

例えば、粗段の中で人物を描肜するときに、絞りを開い 
て描形すると、ピントを合わせた人物の前後の風段のボ 
ケが大きくなるため、人物だけが浮かび上がる効果があ 
ります。 

逆に、絞りを絞ると前後の風苕に主でピントを合わせる 
ことができます。 








(19) 被写界深度 



応 


い 

方 写したい物のある部分にピントを合わせ6と、その刖後 
にもピントの合う範囲があります。この範囲を被写界深 
度といいます。 

被ぢ W 深度[ピントの合う*5囲]は、 S 1 の上うに校りを校 
り込むほど深くなりますが、この他にも広角レンズほど、 
また、写し fc い物が速くなるほど被写界深度は深くなり 
ます。 


ピントの合う範囲 

h 図は、28〜 70 mmF 4 のズームレンズで焦点距離を28 
mm に、ピントを 1.5 m に合せた場合のピントの合う範囲 
てす。 

絞りを変えることによってピントの合う範囲[奥行]が変 
わります。 

ズームレンズには猓構 h 被写界深度目盛りは付いていま 
せん〇 


(20) 赤外線指標について 




み外線フィルムと 「 R 2」 や「02」フィルターを使 
用して赤外線ぢ貝を撮影すると5は、 -- 般撮影[■可 
視光線]とピント位 S が異なってくるため、ピント 
の補正が必要になります。 


1. 通常の フイ ルムと同様にピント合わせを行な 
います。 

2. フォーカスモードレバーを MF にし、距離 
リングを赤外線指標の分だけ左に回して捕正 
します。 



図のように、焦点距離目盛りが28のときは、力 
距離目盛リを28の赤外練指標[赤練]までずら 
します。 

* オートフォーカスでは赤外線写良のピント補正ができ 
ません。 

* 赤外棟写寅を撖肜するときの两出は、フィルムの説明 
»を参考にしてください。自動 a 出では適正 e 山が得 

られ i 甘んから、マニ 3 アル Krti で提形し i す。 
























































主な仕様 


型式 

画面サイズ 
使用フィルム 
S 出モード 
シ+ッター 


TT しストロボ内蔵 
24X36mm [ ハ */ ラ ' 


AE • AF35imn 
港は 13 x 36mm] 


35 mm フイルム rJ 135 ぺ卜 a - ネ入り] 35 mmDX フイルム = IS 025 〜5000、 DX でないフイルムは 1 S 06 〜6400 
プログラム[出、•ン+ッター優先 自動 B 出、絞り*先 S 勁«出、マニュアル*出、バルブ 
呢 了-制 苗] 式»走りフォーヵルプレーンシャッター、オートシャッター= 1/2000秒〜30秒 [無段陏 1、マニュア 
ルシャッター= 1/2000秒〜2秒、バルブ、屯磁レリーズ、ドライプレパー L 位 S でシャッターロック 
ペンタノク スバ3ネット K AI ■•マウント [ AF カプラー、レンズ 情報» 点付 5 K マウント] 
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大阪 サービスセンター 

a 06 ： 6271 ； 799 &R 

〒542-0081 

大®柄大明币印央区 
蜗粘《1 1-17-9 
パールビル2« 


サービスセンター 

0082 ( 234 ) 568 健 

干 73C0851 
E 島两 EAff® 区 
*团2，5 
15苟ヒュ□一 3培 



お客様相談室 
003 ( 3572)6479 
T 1040061 

栗京法印央区钼座西 8* 10 
:土祺交差.<5交番®び: 


_サービスセンター 

B 092 ¢ 281 ) 6868 ^ 

T81C-0802 
sssasffn ? 多 s 中洲 
中島®:38 
パールビル156 


□ □□□ 


■営業時間 



〇 01 1 ( 612 ) 3231(10 

7060C010 
北海 B 札嫌币中央区 
dHOSB 18-36 


»ャ央171 
チ代田生 


横浪サービスセンター 
0045:232>5281叻 
〒231-(XW7 

限榻； Am 中区 
浜衣®] 2-7-10 
B* 生浼籣内ビル886 


名古屋サービスセンタ- 

0352 : 962 :! 5331 (化 


»03(3348> 294勘 
t 163-0401 

M 笱三«ピル1阳 

私霤 JB240 珥 


ス窓□へ 


お問い合わせは次の各サー 


□ □口 
































アフター サー ビスについて 


• 旭光学のサ-ビス窓口では、ペンタックスカメラ 
をはじめ、&種交挽レンズやアクセサリーが展示 
され、お f - にとってご覧になれます。また、®々 
のご相淡に b 応じておりますので、お気経にお立 
ち寄りください。 

• 他社製品 L レンズ • アクセサリー等 J との組み合わ 
せ使用に起因する故陴については仃料となります。 

1. 本製品が万一故 W した場合は、ご瞄人 FI から满1 
年問無科修理致しますので、お H い h げ店か使用 
説明苒に妃載されている最寄りの当吐サービス窓 
口にお申し出ください0修理をお;^ぎの埸合は、 
当社のサービス窓口に直接お持ちください。修理 
品ご送付の場合は、化粧箱などを利用して、蝓送 
中の衝轚に酎えるようしっかりと梱包してお送り 
ください〇イ、良 U 本のフィルムやブリント、また 
故陣内容の£確なメモを添付していただけると原 
因分析に役ケちます。 

2. 保钲酬中[ご鼸人後丨年間]は、保証宙[販売店 
印および瞄人年月 n が記人されているもの]を 
ご提示ください。保 MS がないと保证期問中でも 
修理が有料になります。なお、販心 ffi または当社 
サービス 窓 n へ お届けいただく诸费明はね客保に 
ご負 m 邸います。また、販壳店と当社問の運 s 諸 
»りにつきましても、蝓这々法によっては一部ご 
負担いただく場合があります0 


3. 次の場合は、保証期間中で b 無料修理の対象には 
なりません 0 

•使用 h の誤り（使用説明；載以外の烈操作等） 
により生じた故陴〇 

• S 社の衍定する修理取扱い所以外で行われた修 
理 • 改造•分解による故障0 
•火災•天災•地変等による故陣〇 
•保 Wh の不備(高温多湿の埸所、防山织の入っ 
た埸所での保转茨）や手入れの不備(泥•砂•ホ 
コリ•水かぶり•ショック等)による故障0 
• 保証苗の添付のない頃合。 

• 販売店名や瞄入闩等の記載がない埸合ならびに 
• ill 載爭項を訂正された埸合。 

4. 保 IH 期間以後の修理は有料修理とさせていただき 
ます。なお、その瞭の迚 e 洛掛りにつきましても 
お客様のご負担とさせていただきます。 

5. 本製品の浦終 4] 性能部品は、製;2打ち切り後10年 
問を目安に保打しております。したがって本期問 
中は原則として修理をお受け致します。なお、期 
問以後であっても倏 PB 可能の坦合もありますので、 
当社 サービス 窓□にお問い合わせください。 

6. 海外旅行をされる埸 ftfsj 陈保証 S をお持ちくださ 
い。 U 際保証苔は、当社サービス窓口でお持ちの 
保址冉と交換に宂 n •しております。こ保扯期問中 
のみ打効]国際保証苔の沓面に記載されている海 
外の サー ビス窓口にて修理を承ります 0 













ペンタックスファミリーのご案内 

ペンタックス ファ ミリーは、ペンタックス愛用者の写貞クラブで 
す。勺 U 回の会報と写 舆尔鑑 の 紀 缶、イベントへの参加や 修拥料 
金の会員剖引など様々な特典があります0 

お中し込み•お問い合わせは下記ペンタックスファミリー事務 fc ) 
まで。 

^100-0014 東京都 T 代 WK 永出 町 1-11-1 
_•ン七坂ヒル ：I 階〇0：{ (3580) 0336 _ 

☆この 使用说明 S に lift} 生紙を使用しています。 

☆ ( Lf * およひ外 W の一郎を]^占なく变史することかあります。 16-0107 




